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KONDENZACIJSKE JEDINICE - AGREGATI
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TABELA ZA ODABIR KONDENZACIJSKE JEDINICE PREMA VELI

INI KOMORE

G R UPA do.o.

wolumen | Temperatura unusar kamore | Volumen | Temperatura unutar komore || Violumen
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Tehni ki podaci
Plus podrucje

| Kond.

Jo Prom Kondenzator Isparivac

Modef i
Jjedinica

16 | -10 e v Ti nxd v

Wy | e ’ [mm] | [m*h] [mm] | fofh] | [m]
g‘ o= KiTH-0,.7-EP 220/1750 0,7 0,6 3.1 4.9 CAE 94502 C ix25% B50 EVS100 2x200 S80 o ED
— w KiTH-0,9-EF 220/1/50 0,9 0,7 3,6 &,0 CAE 94607 C 1x254 650 EVS130 2x200 22{ 4.5 ED
Q. W KiTH-1L,1-EF | 220/i/50 | 14 0.9 44 | 8.0 | cAJ94807 C | 1x300 | 1500 | Evsiso | 3xe00 | 870 | 45 | ED
m E KiTH-1,4-EP 220/1/50 1,4 1,1 5,0 9.0 CAJ 95102 C 1x300 1500 EVS5220 3x200 780 4 EC
g o KiTH-1,7.EF | 220/1/50 | 1.7 1.3 6,1 | 11,7 | CAl9513Z C | 2x300 | 2700 | CIE34l8 | 20250 | 1740 | 11 | ED
=+ [+ 1) K1TH-2,0-EP 220/1/50 2,0 1,4 6.8 12,6 CAJ 45172 C 2x300 2700 CTE34L8 2x250 1740 11 ED
o - KiTH-2,7-EF 220/1/50 2.7 2 9.8 ig,0 CAJ 25157 C 2x350 4200 CTES1LS 3x250 2610 13 ED

Minus podrudje

= KATH-0,6-EM 220/1/50 a.6 0,2 4,5 8,3 CAJ 24467 TEY 1x300 1500 CTE1GLB 1x250 870 g ED 23
EIH W E K1TH-O,8-EM 22041)50 .8 L4 i 10,4 CA] 24647 TEM 1x300 1500 CTEZ3L8 1x250 780 i ED 2id
.3 E E K1TH-1,1-EM 220/1/50 1.1 1,7 10,2 | 20,3 TFH 2480Z TEW 2x300 2700 CTE23L8 1x250 780 8 ED 3,9
g L— = KiTH-1,5-EM 220/1/59 1.5 251 TS 25,6 TFH 2511F TEVY 2x300 2700 ETE3SLE 2x250 1740 11 ED 3,9
(vl E H K1TH-2,2-EM 400/3/50 2.2 2.8 52 11,0 TAG 25162 TEWV 2%350 4400 CTESilLS Ix250 2610 13 EC Fi

e K1TH-2,5-EM 400/3/50 29 3,4 S0 15,2 TAG 25227 TEV 2x%350 400 CTEGSLE 3250 2340 12 ED 9
Temperatura okoline {,=32 °C C — ekspanzija kapilarom
Q.- rashladna snaga [kKW] TEV — ekspanzija termoekspanzijskim ventilom
Prom — Nominalna angazirana snaga [kW] nx@ — broj ventilatora i promjer eél'."se
Inom- Nominalna radna struja [A] V — Volumenski protok zraka [m™/h ]
Imax- max. radna struja [A] f — domet zraéne struje iz ventilatora [m ]
S - spremnik ukapljene radne tvari [ it ] ED — elektricho odledivanje

MB FRIGO' / h
GRUPA do.o. )



+ 5: 5

+ 3K 2=< 5

+ 3 @ 3
5




KOMPRESORSKI MULTISETOVI - CENTRALE
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KOMPRESORSKI MULTISETOVI - CENTRALE

Gdje se primjenjuju?

- U SVIM RASHLADNIM PROCESIMA GDJE POSTOJI
DINAMI KA PROMJENA RASHLADNOG U INA

- rashladni procesi sa viSe neovisnih ispariva kih mjesta
(supremarketi, pogoni za preradu mesa, hladnja e
skladista,...)

- rashladni procesi sa promjenjivim rashladnim u inima
(sok-tuneli, tehnoloska hla enja,...)
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Princip rada:

- dva, tri, etiri ili viSe kompresora u paralelnom
pogonu

- na osnovi informacije o usisnom tlaku upravlja ka
jedinica uklju uje iisklju uje kompresore

-
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Podru je primjene:

- PLUS podru je—o0od 20 kW do kW

kompresija u jednom stupnju

- MINUS podru je—od 10 kW do kW

kompresija u dva stupnja
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RASHLADNI PROCES SA KOMPRESIJOM U JEDNOM STUPNJU
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Podru je primjene: R404A, kompresija u jednom stupnju
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Radne tvari:
- R22 (sve manje u upotrebi)
- R404A (90% svih instalacija, dobra svojstva)
- R134A
- R407C, R410A (za podru je klimatizacije)
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Prednosti:
- Siroko podru je primjene
- manje optere enje strujne mre e

- elasti nost u pogonu

- sigurnost | pouzdanost u pogonu

A



PODJELA NA DVIJE GRUPE:

AKTIVNI POVRAT ULJA

regulatori nivoa ulja, spremnik ulja, filteri ulja

PASIVNI POVRAT ULJA

sa izjedna enjem kartera (plinska i uljna strana)
bez izjedna enja kartera (samo OCTAGON)

T




Standardna oprema:

- 3 ili 4 poluhermeti ka kompresora Bitzer

- grija | kartera na svakom kompresoru

- termi ka zastita na svakom kompresoru

- HP zastita na svakom kompresoru

- LP zastita na svakom kompresoru

- uljni presostat na svakom kompresoru (osim OCTAGON)

- nepovratni ventil na tla nom cjevovodu svakog kompresora
- odvaja ulja sa grija em

- spremnik ulja (opcija)



Standardna oprema:

- regulatori nivoa ulja sa kontrolnim staklom (opcija)
- spremnik ukapljene radne tvari

- sigurnosni ventil sa tijelom za izmjenu

- nepovratni ventil poslije separatora ulja

- zajedni ki usisni kolektor

- mehani ki filter na usisnoj strani

- kameni filter susa na kapljevinskoj strani



Standardna oprema:

- ru ni zaporni ventil na usisnoj strani

- ru ni zaporni ventil na kapljevinskoj strani

- ru ni zaporni ventil na tla noj strani

- elektri ni razvodni ormar sa elementima zastite |
elektronskom regulacijom rada kompresora

- mogu nost automatskog i ru nog re ima rada

- robusna eli na konstrukcija, antikorozivno zasti ena
| obojana



SHEMATSKI PRIKAZ — AKTIVNI POVRAT ULJA

1 — nepovratni diferencijalni ventil
2 — spremnik ulja

4 — filter ulja

5 — regulator nivoa ulja

6 —odvaja kapljevine

7— odvaja ulja

8— kompresor

9— nepovratni ventil



SHEMATSKI PRIKAZ — PASIVNI POVRAT ULJA

1 — nepovratni diferencijalni ventil
2 — spremnik ulja

4 — filter ulja

5 — regulator nivoa ulja

6 —odvaja kapljevine

7— odvaja ulja

8— kompresor

9— nepovratni ventil



SHEMATSKI PRIKAZ
KOMPRESORSKOG
MULTISETA



POGLED S PREDNJE STRANE — aktivni povrat ulja POGLED SA STRANE



POGLED SA STRANE POGLED S PREDNJE STRANE



POGLED S PREDNJE STRANE - pasivni povrat ulja POGLED SA STRANE









PUSTANJE U POGON | ODR AVANJE

Ure aji se isporu uju tla no ispitani (pod tlakom od 10 bar)
1. Ponoviti tla nu probu
2. Vakuumska proba

3. Punjenje sustava radnom tvari



PRIJE PUNJENJA RADNOM TVARI PROVJERITI:

- rezultate tla ne/vakuumske probe ( )

- da li je sva oprema pravilno montirana i u vrs ena

- spremnost kompresora za rad

- nivo 1 vrstu ulja

- da li su svi ventili otvoreni

- da li su ulosSci filtara stavljeni u ku ista filtara

- da li je smisao rotacije motora ventilatora odgovaraju |
(ispariva I, kondenzatori, hla enje glave kompresora, itd.)

- da li je sva sigurnosna oprema pravilno podesena (HP, LP,...)



PROVJERITI ELEKTRI NI RAZVODNI ORMAR:

- provjeriti elektri no napajanje

- provjeriti parametre elektronskog kontrolera za regulaciju
rada (uputstva za programiranje nalaze se u prilogu)

- provijeriti da li su ispravno podesene vrijednosti strujne zastite
- za kompresore sa PW-pokretanjem, provjeriti da li je vrijeme
uklju ivanja drugog namotaja ispravno podeseno

(ne smije biti ve e od 0,5 sek)

- provjeriti da li svaki zastitni presostati (NT, VT i uljni
diferencijalni) isklju uju kompresore kada su u podru ju alarma



PROVJERITI ELEKTRI NI RAZVODNI ORMAR:

- provjeriti funkcionalnost grija a kartera ulja kompresora
- enje
glave kompresora
- provjeriti smjer vrtnje ventilatora na kondenzatorima
- joS jednom provjeriti sve kontaktne spojeve kablova
| sklopnika te glavne grebenaste sklopke



GRIJA | KARTERA
- temperatura ulja u karteru kompresora min 20K> T,

ISPARIVA |
- elektromagnetski ventili za vrijeme punjenja ZATVORENI

PUNJENJE

- punjenje radnom tvari isklju ivo u kapljevitom stanju
direktno u spremnik radne tvari

- prije pokretanja kompresora usisni cjevovod napuniti sa
parom radne tvari



ISPARIVA |
- nikada ne uklju ivati sve ispariva e odjednom (30%,...)

GREBENASTE SKLOPKE KOMPRESORA
- na automatskom polo aju



ODR AVANJE

- nisu radnje koje koje se odvijaju kao reakcija na kvar

- prema vrsto odre enom terminskom planu

ZADATAK ODR AVANJA

- odr avanje pogonske sigurnosti

- provjera ispravnosti komponenti

- odr avanje ekonomi nosti rada (rad postrojenja unutar
zadanih parametara).



Osnovne aktivnosti u redovnom odr avanju

- vizualni pregledi stroja

- vizualna kontrola pokaznog stakla

- provjera i podeSavanje mjerne | sigurnosne opreme
- provjera nepropusnosti instalacije

- kontrola ulja u kompresorima i spremniku ulja

- IS enje kondenzatora i ispariva a

- IS enje | pregled elektroormara



ZAMJENA FILTERA

- ve e Instalacije — vec nakon 100 sati rada ili ranije
(pratiti tlakove prije 1 poslije filtera)

- jednom godisnje



KONTROLA ULJA, ZAMJENA ULJA

- vizualna kontrola
mutno, tamno — prljavo ili staro
mlije na boja —
svijetlo sme e, crni talog — termi ki preoptere eno

- kontrola — provjera na kiseline (bar jednom godisnje)



KONTROLA ULJA, ZAMJENA ULJA

- zamjena ulja
standardno svake 3 godine (cca 10 000 sati)

“problemati ni” sustavi — rad u ote anim uvjetima —
potrebno es e mijenjati ulje
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