
PROIZVODNJA RASHLADNIH 
KOMORA

1. Rashladne komore
2. Ugradbena vrata

• Okretna
• Klizna

3. Industrijski paneli



Rashladne komore

• Široka primjena
• Pogodno za radne temperature od -40°C do +70°C
• Debljine izolacijskih panela su: 60-80-100-120-150 

mm
• Gusto� e 40-42kg/m³
• Kao standardna obloga izolacijskih panela koristi se 

bijeli pocin� ani lim debljine 0.5 mm sa 
zaštitnom folijom

• Dostupna je i obloga od inox-a



Modularnost
• Modularnost konstrukcije omogu� uje smještaj 

komore u gotovo svaki prostor objekta.
• Minimalne unutrašnje standardne dimenzije kre� u 

za svaku debljinu panela od 1200×1200 mm te se 
proširuju u standardnom koraku od 300 mm do 
�eljene dimenzije.

• Standardne unutarnje visine komora: 2000, 2400, 
2800, 3200mm

• Specijalan korak pove� anja širine,duljine i visine 
od
± 50 mm 



Spajanje bravicama

Fleksibilnost i brzina u sastavljanju posti�e se 
spajanjem panela (muško-�enskog spoja) putem 
bravica  osigurava maksimalnu izolaciju i sigurnost du�
svih spojeva

Bravice ugra� ene u izolacijske 
panele
isklju� uju upotrebu alata potrebnog 
za sastavljanje panela rashladne 
komore i monta�u svodi na jedan 
jednostavan klju� za monta�u.



Podovi

• Standardna komora opremljena je podom 
od plastificiranog protu kliznog lima sive 
boje

• Orebreni inox pod visoke estetske i 
funkcionalne vrijednosti

• Pod od orebrenog aluminijskog lima za 
velika optere� enja te dekorativnog izgleda.

• Komora bez poda namijenjena uglavnom za 
plus re�im rada , uz komoru su uklju � eni  
podni “U” profili 



Vrata okretna

• Dostupna su u slijede� im standardnim 
dimenzijama svijetlog otvora:  
720/900Bx1900h

• Vrata u standardnoj izvedbi opremljena su 
bravom od kompozitne plastike koja ima 
sigurnosno otvaranje iznutra, 
fluorescentnu naljepnicu izlaza

• Za minus re�im rada ugra � en je grija� po 
cijelom opsegu štoka.



Ugradbena okretna vrata za rashladne 
komore

• Karakterizira ih jednostavna monta�a te 
mogu� nost ugradnje vrata i nakon 
postavljanja komore.

• Dovratnik������	
� en od višekomornog
PVC profila izuzetne � vrsto� e s 
integriranim oja� anjima za pante.

• Krilo vrata izra� eno je od biljelog
pocin� anog lima te ispune  od 
poliuretana gusto� e 40-42 kg/m³



Tipovi vrata

– Tip 1: Predstavlja model koji je namijenjen za ugradnju u 
rashladne komore sa plus tenperaturnim re�imom rada 
tj. za komore bez poda od panela���
��
����
gra� evinskim podom.  ( npr. Izolacija, beton, keramika).

• U ponudi su tri tipa vrata:

– Tip 2: Predstavlja model koji je namijenjen za ugradnju 
u rashladne komore s minus re�imom rada tj. za 
komore bez poda od panela���
��
�����	
� evinskim 
podom.  ( npr. Izolacija, beton, keramika).

– Tip 3: Dostupan za plus i za minus temperaturni re�im kao 
i za komore koje koriste ulazne rampe za kolica.

– Koriste se kod komora koje imaju pod od panela.



Brava i Panti

• Vrata u standardnoj izvedbi opremljena su 
bravom od kvalitetne kompozitne plastike 
koja ima sigurnosno otvaranje 
iznutra,fluorescentnu naljepnicu izlaza.

• Vrata su opremljena  pantima koji odi�u 
vratno krilo prilikom otvaranja te na taj na� in 
produljuju radni vijek podne brtvene gume.



Ugradbena klizna vrata za 
rashladne komore

• Vrata su izra� ena od pocin� anog bijelo obojenog 
lima (RAL 9010)

• PVC štok i bo� ni profili osiguravaju prekid 
termi� kog mosta

• Vrata su iznutra i izvana opremljena ru� kama od 
kvalitetnog materijala, a mogu biti opremljena i 
bravom za zaklju� avanje

• Standardne dimenzije vrata su: 700-2500B x 
1500-3000H

• Vrata su dostupna za plus i minus re�im rada. 

• Dostupna i u inox verziji



Mehanizam za otvaranje

• Poluge:

– Sva vrata širine svijetlog otvora od 1200 
mm te visine od 2000 mm opremljena su 
vanjskom i unutarnjom polugom.

• Ovjes i vodilice:
– Osiguravaju lagano otvaranje i zatvaranje 

vrata.

– Elementi ovjesa osiguravaju podizanje i 
odmicanje vrata od štoka prilikom 
otvaranja što pozitivno djeluje na vijek 
trajanja brtvene gume.



Tipovi vrata

– Tip 1: Predstavlja model koji je namijenjen za ugradnju u 
rashladne komore sa plus tenperaturnim re�imom rada 
tj. za komore bez poda od panela���
��
����
gra� evinskim podom.  ( npr. Izolacija, beton, keramika).

• U ponudi su tri tipa vrata:

– Tip 2: Predstavlja model koji je namijenjen za ugradnju 
u rashladne komore s minus re�imom rada tj. za 
komore bez poda od panela���
��
�����	
� evinskim 
podom.  ( npr. Izolacija, beton, keramika).

– Tip 3: Dostupan za plus i za minus temperaturni re�im kao 
i za komore koje koriste ulazne rampe za kolica.

– Koriste se kod komora koje imaju pod od panela.



Industrijski paneli

• Koriste se za izradu velikih rashladnih 
komora pri svim rashladnim re�imima 
rada.

• Odlikuje ih izuzetno brza monta�a te 
kvaliteta spoja.

• Izra� eni su od pocin� anog , bijelo 
obojenog lima sa zaštitnom folijom i 
poliuretanske ispune gusto� e 40-42 
kh/m³.

• Spojevi izme� u panela su izvedeni kao 
muško-�enski što osigurava izvrsnu 
izolaciju du� cijelog spoja panela �
������
pridonose i bravice kojima se me� usobno 
spajaju industrijski paneli.

• Svi zidni paneli imaju utor na stropnom 
dijelu za smještaj stropnog panela.



Namjena

• Mogu se koristiti za izradu zida, stropa i poda.

• Proizvode se u slijede� im debljinama: 60-80-100-120-150 mm. U 
standardnoj izvedbi širina iznosi 1200 mm a duljina do 8500 mm.



Podovi



Hvala na pa�nji !


